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Przeznaczenie

Przekaznik rezystancyjny (termiczny) stuzy do ochrony
urzgdzen elektrycznych przed niepozgdanym wzrostem
temp. przy wykorzystaniu czujnikéw termistorowych PTC
potgczonych szeregowo wilo$ci 1-6szt.

Dane techniczne

zasilanie 230V AC/24VAC/DC
styk separowany 1P
prad obcigzenia <8A

rezystancja otwarcia stykow R>30000Q, R<70Q

rezystancja zamkniecia stykow 110Q<R<1800Q
maks. rezystancja petli czujnikow
w stanie zimnym R=1500Q

LED zielona
2%xLED czerwona

sygnalizacja zasilania
sygnalizacja awarii

przytgcze zaciski $rubowe 2,5mm’
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 1 modut (18mm)
montaz na szynie TH-35
Schemat podfgczenia
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Dziatanie

Prawidfowa praca (zwarte styki 11-12) jest sygnalizowana
Swieceniem zielonej diody LED U (wfasciwe napiecie
zasilania, prawidtowa temp. kontrolowanego urzgdzenia,
sprawny obwéd podtgczonych czujnikéw PTC). Wzrost
temp. przynajmniej jednego z czujnikow ponad warto$c
znamionowg powoduje wzrost jego rezystancji powyzej
3000Q. Nastepuje zadziatanie przekaznika (rozwarcie
stykow 11-12 i zapalenie czerwonej diody LED ﬂ> ).
Zatgczenie uktadu nastagpi automatycznie, jezeli rezystancja
petli czujnikéw PTC spadnie ponizej wartosci 1800Q
(obnizenie temp. kontrolowanego urzadzenia). Styk
przekaznika wykonawczego zostanie réwniez otwarty, gdy
rezystancja petli obnizy sig do 70Q, np. przy zwarciu
przewodéw czujnika PTC (sygnalizowane zapaleniem
czerwonej LED ﬁ) lub nastapi wytgczenie napiecia
zasilajgcego przekaznik.

Montaz

1. Wytaczyc zasilanie.

2. Przekaznik zamocowa¢ na szynie w skrzynce
rozdzielczej.

3. Przewody zasilania podigczy¢ wg schematu zgodnie z
oznaczeniami: napiecie 230V do zaciskéw 1-3; napiecie 24V
do zaciskow 1-4. UWAGA! Podigczy¢ tylko jedno z
wybranych napiec.

4. W obwdd zasilania cewki stycznika zatgczajgcego
zabezpieczany odbiornik wigczyc szeregowo styk 11-12.

Schemat zabezpieczenia silnika tréjfazowego
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