MIKROPROCESOROWE
PRZEKAZNIKI SILNIKOWE

EPS

PRZEZNACZENIE
EPS przeznaczony jest do zabezpieczania elektrycznych silnikow tréjfazowych dowolnej mocy (dla silnikow od kilkuset watéw do
55kW bezposdrednie podtgczenie, a dla silnikbw powyzej 55kW z dodatkowymi zewnetrznymi przektadnikami prgdowymi).
Skutecznie chroni silniki w drogich i odpowiedzialnych zastosowaniach jak windy, transportery, podnosniki, wentylatory, wiréwki,
kompresory, itp.

DZIAtANIE
Przekaznik kontroluje obcigzenie w kazdej fazie. Bazujgc na wartosciach nastawy wprowadzonych przez uzytkownika oraz na
rzeczywistym pradzie pobieranym przez silnik, realizowana jest przez mikroprocesor analiza stanu pracy silnika. EPS
poréwnujgc stan pracy zabezpieczanego silnika z modelowymi charakterystykami w pamieci procesora szybko i z duzg precyzjg
wykrywa wszelkie nieprawidfowosci w dziataniu w rezultacie odtgczajgc zasilanie silnika.

FUNKCJE ZABEZPIECZAJACE
ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIAZENIEM MECHANICZNYM
ZABEZPIECZENIE PRZED UTYKIEM WIRNIKA
ZABEZPIECZENIE OD CZESTEGO ROZRUCHU
ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIKIEM FAZY
ZABEZPIECZENIE PRZED ASYMETRIA OBCIAZENIA
ZABEZPIECZENIE PRZED ZWARCIEM DOZIEMNYM

FUNKCJE DODATKOWE
SYGNALIZACJA OPTYCZNA OBCIAZENIA SILNIKA
SYGNALIZACJA PRZYCZYNY ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA
PAMIEC CIEPLNA SILNIKA
ZDALNE STEROWANIE SILNIKA POPRZEZ EPS )
BEZPOSREDNIO ZE STEROWNIKOW PRZEMYSt OWYCH

DOBOR EPS
EPS produkowany jest w siedmiu wersjach pragdowych: 5A, 10A, 16A, 25A, 45A, 63A i 100A. Zakres nastawy rzeczywistego pradu
roboczego dla kazdej z wersji wynosi od 62% do 100% prgdu znamionowego przekaznika (0,625+1x%In). Dobdr odpowiedniego
przekaznika zalezy od mocy zabezpieczanego silnika i jego prgdu znamionowego. Dla silnikéw od kilkuset watéw do 55kW
stosujemy EPS o odpowiednio dobranym zakresie nastawy pradu, a dla silnikéw powyzej 55kW stosujemy EPS 5A oraz dodatkowe
zewnetrzne przektadniki prgdowe.
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zasilanie 160+242V 50/60 Hz Al
napigcie izolacji toréw gtéwnych 690 V~
obcigzenie styku 2A AC-15
asymetria pragdowa zadziatania >30% A2
opoznienie przy zaniku fazy i asymetrii 4 sek.
maks. $rednica kabli 14 L
stopien ochrony zaciski $rubowe 2,5 mm’ N
przytacze 1P40 M
wymiary 72x59x88
masa 385¢g 3 ~
montaz na szynie TH-35



EPS-D

PRZEZNACZENIE

EPS przeznaczony jest do zabezpieczania elektrycznych silnikow tréjfazowych dowolnej mocy. Skutecznie chroni silniki w drogich
i odpowiedzialnych zastosowaniach jak pompy, hydrofory, windy, transportery, podno$niki, wentylatory, wirbwki, kompresory, itp.

DZIALANIE

Przekaznik kontroluje obcigzenie w kazdej fazie. Bazujgc na wartosciach nastawy wprowadzonych przez uzytkownika oraz na
rzeczywistym pradzie pobieranym przez silnik, realizowana jest przez mikroprocesor analiza stanu pracy silnika.
EPS-D poréwnujgc stan pracy zabezpieczanego silnika z modelowymi charakterystykami w pamieci procesora szybko i z duzg
precyzjg wykrywa wszelkie nieprawidtowos$ci w dziataniu w rezultacie odtgczajgc zasilanie silnika.

FUNKCJE ZABEZPIECZAJACE
ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
ZABEZPIECZENIE PRZED PRACA JALOWA | SUCHOBIEGIEM (zab. podprgdowe)
ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIAZENIEM MECHANICZNYM
ZABEZPIECZENIE PRZED UTYKIEM WIRNIKA
ZABEZPIECZENIE OD CZESTEGO ROZRUCHU
ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIKIEM FAZY
ZABEZPIECZENIE PRZED ZMIANA KOLEJNOSCI FAZ
ZABEZPIECZENIE PRZED ASYMETRIA OBCIAZENIA
ZABEZPIECZENIE PRZED ZWARCIEM DOZIEMNYM

OPCJONALNE FUNKCJE ZABEZPIECZAJACE
ZABEZPIECZENIE ROZNICOWO-PRADOWE PRZECIWPORAZENIOWE (podtgczony
dodatkowy transformator Ferrantiego umozliwia realizacje zabezpieczenia w zakresie
30mA+500mA. Czas zadziatania ok. 100ms.

FUNKCJE DODATKOWE
PODGLAD WARTOSCI OBCIAZENIA SILNIKA
KOMUNIKAT PRZYCZYNY ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA
PAMIEC CIEPLNA SILNIKA

Przekaznik wysSwietla na wskazniku LCD biezgcg warto$¢ pradu jednej, wybranej fazy. Prad

moze by¢ wyswietlany w warto$ciach bezwzglednych (A), lub w warto$ciach wzglednych (%) aa -

w stosunku do nastawionej warto$ci pradu In. Dodatkowo pokazuje na biezgco przy pomocy dab
znakéw (1> 105% In), (1<95% In), (95% In | 105% In) zakres w ktérym mieSci sie i

mierzony prad. Przekaznik wykonuje pomiar warto$ci rzeczywistej pradu do 7 harmonicznej |:| EPSD
wigcznie. Pomiar prgdu dokonywany jest z doktadnoscig 1%.
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L zasilanie 230V AC

napigcie izolacji toréw gtéwnych 690 V~
obcigzenie styku 2A AC-15
asymetria prgdowa zadziatania >30%
opodznienie przy zaniku fazy i asymetrii 4 sek.
maks. $rednica kabli @14
stopien ochrony 1P20
przytacze zaciski $rubowe 2,5 mm’
wymiary 72%x59x88
masa 385¢g
montaz na szynie TH-35
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