POMIAROWE PRZEKt ADNIKI PRADOWE

PRZEZNACZENIE

Przektadnik pradowy stuzy do proporcjonalnej zmiany duzych natezen prgdu na nizsze warto$ci, przystosowane do zakreséow
pomiarowych urzgdzen kontrolnych i pomiarowych.

nr normy IEC 60044-1
prad wtérny nominalny Is 5A
napiecie znamionowe 0,66kV AC
napiecie przebicia izolacji 3kV/1min
czestotliwos$¢ 50/60Hz
stopien ochrony 1P20
temperatura pracy -5+40°C
przytacze S1/S2 zaciski Srubowe 4mm?
montaz tablica / szynoprzewod
pozycja pionowa / pozioma

akcesoria montazowe

DZIAtANIE

Przewéd z mierzonym prgdem przechodzi przez gtéwny otwér przektadnika(P1/P2), co jest rownowazne z jednym zwojem
uzwojenia pierwotnego. Zaciski uzwojenia wtérnego S1 i S2 podigczone sg do zaciskéw obwodu pomiarowego urzadzenia
kontrolnego lub pomiarowego.

Stosunek natezen prgdéw w obu uzwojeniach jest wielkoScig statg i nazywa sie przektadnig prgdowsa: IPn/ISn=N, gdzie IPn - prad
pierwotny znamionowy; ISn - prgd wtérny znamionowy; N - warto$¢ przektadni. Z warto$ci pradu ptyngcego przez uzwojenie wtérne
mozna wyznaczy¢ warto$¢ pradu ptyngcego przez uzwojenie pierwotne: ISm*N=IPm, gdzie ISm - prad pierwotny mierzony; IPm -
prad wtérny mierzony.

UWAGA!

Zalecane podfgczenie uktadu wtérnego przewodem o $rednicy nie mniejszej niz 2,5mm?=
Zalecane uziemienie zacisku S2.

Zakaz roztgczania uktadu wtérnego podczas pracy przektadnika (mozliwo$¢ wystgpienia
duzego napiecia skutkujgcego porazeniem 0sob lub uszkodzeniem urzgdzenia).

typ przektadnia klasa moc wymiary otworu P1/P2 wymiary waga
Ip/ls [VA] A1/A2/A3%B; C [mm] WxHxD [mm] [ka]
TI-100 100/5 0,5 25 30/25/20x10; @22 61%x81x34 0,235
TI-150 150/5 0,5 25 30/25/20x10; @22 61%x81x34 0,235
TI-200 200/5 0,5 5,0 30/25/20x10; @22 61x81x34 0,235
TI-250 250/5 0,5 5,0 30/25/20x10; @22 61%x81x34 0,235
TI-300 300/5 0,5 5,0 30/25/20%10; @22 61x81x34 0,235
TI-400 400/5 0,5 10,0 40/30/ - x10; B30 75%99%40 0,305
TI-600 600/5 0,5 10,0 40/30/ - x10; B30 75%99%40 0,305
montaz na szynoprzewodzie
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TI-100; TI-150; TI-200; TI-250; TI-300 Al TI-400; TI-600

montaz natablicowy




